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SV Dobřany - stav 12. 1. 2026

OBCE
Obec Počet obyvatel (2015) Počet připojených na

vodovod (2015)

Připojené části obcí v obci v připojených
částech obcí

v obci v připojených
částech obcí

Dobřany 6 949 6 799 5 990 5 990

Dobřany, Šlovice

Nová Ves 395 395 375 375

Nová Ves

Vstiš 606 606 279 279

Vstiš

Celkem 7 950 7 800 6 644 6 644

ORP
Stod

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SV
Zdrojem pitné vody pro SV jsou vrty, odkud jde voda přes ÚV a VDJ do spotřebiště obcí
Dobřany, Vstiš, letiště Líně a Nová Ves. Na tento SV je napojena též obec Chlumčany, ovšem
v současné době není možné zásobení Chlumčan - není osazena ATS, je možné zásobení
Dobřan samospádem z vodovodu Obce Chlumčany.

BODOVÉ OBJEKTY
Zdroje pitné vody

Název Stav Id
odběru

Vydatnost
[l/s]

Vlastník Provozovatel Poznámka

HV-4 využívaný 140 602 3,50 100 6

HV-5 využívaný 140 602 3,50 100 6

HV-7 využívaný 140 661 9,00 100 6
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HVpp-4 nevyužívaný 0,00 100 6 zrušen,
zabetonován

D1 využívaný 140 602 18,00 100 6

D2 využívaný 140 602 3,00 100 6

Vodojemy

Název Kapacita [m3] Vlastník Provozovatel Poznámka

VDJ Hujáb 4 000,00 dvoukomorový

Úpravny vody

Název Kapacita [l/s] Vlastník Provozovatel Poznámka

ÚV Dobřany 25,00

BILANČNÍ ÚDAJE
Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Průměrná potřeba vody m3/den - - - - - - -

Maximální potřeba vody m3/den - - - - - - -

Voda specifická z VVR l/os x den - - - - - - -

Voda specifická z VFC l/os x den - - - - - - -

Voda specifická z VFD l/os x den - - - - - - -

Voda specifická z VFO l/os x den - - - - - - -

Voda specifická z VNF l/os x den - - - - - - -

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU
Na SV bude napojena místní část Vodní Újezd.

INVESTIČNÍ NÁKLADY
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Rozvodná vodovodní síť

Název Délka
[km]

Počet
přípojek

Etapa Typ investice Investice
[mil. Kč]

Přivaděč
Vodní Újezd

2,20 2023-2026 nová realizace 8,00

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ

ČÁSTI OBCÍ NAVRŽENÉ K PŘIPOJENÍ NA SV
Část obce Počet obyvatel Průměrná potřeba vody

Vodní Újezd 200 20,00

MAPA


